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SANITARIO

1. INTRODUCCION




SANITARIO

El sistema de evacuacion sanitaria en PVC
desarrollado por GRUPO TUYPER constituye una
de las ofertas mas amplia, segura y eficaz que

hay en el mercado.

GRUPO TUYPER presenta, para este tipo de
instalacion, una amplia gama de tuberias y de
accesorios de PVC de alta calidad resolviendo
cualquier tipo de problema con la maxima

eficiencia y seguridad.
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2. FABRICACION Y PRESENTACION

Las tuberias de evacuacién sanitaria de PVC del Grupo Tuyper son extruidas, calibradas

y abocardadas en linea, por procedimientos automaticos.
El Grupo Tuyper ofrece una completa gama de tuberias para evacuacion:

-Tuberias de PVC, fabricadas segin norma UNE-EN 1329, para evacuacion de aguas
e _ _— residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura del edificio, "~ “l

-Tuberias de PVC Flexible, fabricadas segiun norma UNE-EN ISO 3994. Mangueras con

refuerzo helicoidal para succion y descarga de materiales acuosos.

-Tuberias de PVC, fabricadas segin norma UNE-EN 12200, para evacuacion de aguas

pluviales en instalaciones aéreas y al exterior.

-




\ g
El color de las tuberias es gris RAL 7037, y el sistema de marcaje
proyeccion de chorro de tinta indeleble (ink-jet), indicado en cada

(Esquemas de marcaje)

\- SERIE B (UNE-EN 1329):

MARCA COMERCIAL PVC AENOR N 001/xxx DIAM x ESP B UNE EN 1329 LOTE FECHA TURNO HORA

f

-TUBERIA PVC FLEXIBLE (UNE-EN ISO 3994);

MARCA COMERCIAL AENORN 001/xxx DIAM EXT X DIAM INT T-2 UNE EN ISO 3994 LOTE FECHA TURNO HORA

.—-——-h.a-_::. -

-TUBERIA PARA PLUVIALES - R (UNE-EN 12200)

R UHNE EN-12200

MARCA COMERCIAL PVC DIAM X ESP

LOTE FECHA TURNO HOEA
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3. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

GRUPO TUYPER tiene, entre sus objetivos pr
contribuir al desarrollo sﬁstembie ﬁ!ﬂ Mﬁdlh e

CERTIFICADG DE SISTEMA
DE GESTION INTEGRADA

manteniendo una respetuosa actuacién industrial, para la $G1-038/2004
cual tiene implantado en sus centros de produccién un R O ot wasbusons R |
. . e |
‘ Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Medio Ambiente 1 '
' segiin las normas UNE-EN IS0 9001 y 14001. |
2
AENOR =
Las tuberias fabricadas por GRUPO TUYPER, gracias a la GD R ———
. materia prima utilizada, permiten una adecuada gestion r’::":""‘ i
LIRS ll‘ medioambiental debido a la ALTA reciclabilidad de sus BRI ey
compuestos. En el proceso de fabricacion no se utilizan 7 -
ni sustancias ni gases contaminantes y el producto final
cumple con el objetivo de contribuir a la mejora en las

conducciones de aguas residuales y pluviales.

CERTIFICADO DE
GESTION AMBIENTAL

GA-2004/0452
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/ Nuestras empresas tienen suscrita una Pdliza de Responsabilidad Civil para cubrir los dafios ocasionados
’ como consecuencia de un posible defecto de nuestros tubos.
f /

! 3 d ! " . | Empresa
{ ) > o . " Registrada

AENDOR e

CERTIFICADO DE

CERTIFICARO DE
REGISTRO DE EMPRESA ERTIRICAL

RECISTRO DE EMPRESA
ER-0393/1996

ER-DTR6/2002

TURERZAN ¥ PERFILES PLANTNOS S0l

CERTIFICATE

TUBLRIAY ¥ FERILES PLASTICOR 34U

IS0 S001:2000 150 801 2000

ES-OTMI0N2 L Nussber EBS38371094




5. PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS
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\ El sistema de evacuacion sanitaria de PVC de GRUPO TUYPER se |

caracteriza por las siguientes propiedades:

b

LIGEREZA: su poco peso facilita una rapida y manejable manipulacion
en su almacenaje y en la puesta en obra tanto en edificios de nueva
construccion como en rehabilitaciones.

ESTANQUEIDAD: al agua, aire y gases (malos olores)

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: resiste la descarga de temperatura
fria y caliente de los aparatos domésticos, incluidos lavadoras y
lavavajillas.

ECONOMIA DE DISENO: la lisura interior de sus paredes permite que
se alcancen mayores velocidades del flujo transportado, por lo que las |
particulas solidas en suspension son arrastradas con mayor facilidad,
facilitando la utilizacion de pendientes muy pequefias, lo que redunda
en un menor gasto de la excavacion.

ECONOMIA DE MANTENIMIENTO: debido a sus caracteristicas requiere
de menos trabajos de limpieza, ademas los trabajos de reposicion son
rapidos y por tanto poco costosos.

MAYOR DURABILIDAD: el pvc es un material inatacable por roedores
y termitas.

RESISTENCIA:

e QUIMICA: permanecen inalterables a las sustancias quimicas
contenidas en el agua por lo que son inertes a la corrosion.

e AL IMPACTO: incluso a temperaturas bajas.

e A LA ABRASION: las particulas solidas en suspension que son
transportadas no afectan a las paredes interiores de la tuberia
debido a su gran lisura, prolongandose su vida util.

e AL FUEGO: no propaga la llama y es autoextingible.

FLEXIBILIDAD: por tratarse de un producto flexible, permite adaptarse
a los posibles movimientos de un edificio tanto por asentamientos del
terreno como movimientos estructurales.
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TUBERIAS DE EVACACION SERIE B-UNE EN 1329 '

ENSAYO REQUISITO METODO DE ENSAYO

A“ Retraccion longitudinal en caliente a 150° ¢ <50 UNE-EN 743

Resistencia al diclorometano a 15°% NO ATAQUE UNE-EN 580
Resistencia al impacto a 0°¢ TIR< 10% UNE-EN 744
Temperatura vicat > 79% UNE-EN 727

-.

TUBERIAS DE PVC-FLEXIBLE UNE EN ISO 3994

/) ENSAYO VALOR EXIGIDO METODO
' Ensayo hidrostatico a 23°¢c No fuga ni deformacién
/'\ irregular UNE-EN IS0 1402
\
. Radio de curvatura NO GRIETAS UNE-EN IS0 1746
¢ Ensayo hidrostatico a 55°c No fuga ni deformacién
' ‘ irregular UNE-EN IS0 1402
A Radio de curvatura en frio NO GRIETAS UNE-EN IS0 4672
Ensayo en vacio NO FRACTURA UNE-EN 150 3994

Pérdida de masa por calentamiento >4% UNE-EN IS0 176

Ensayo de fractura del refuerzo NO GRIETAS UNE-EN IS0 3994

O a\



6. PROGRAMA DE EVACUACION SANITARIA

6.1 TUBERIAS

7
SISTEMA DE EVACUACION - PVC TUBERIAS
SERIE B SERIE F TUBERIA FLEXIBLE
Norma UNE-EN 1329 Norma UNE-EN 12200 Norma UNE-EN 3994
g m/m 3m. 5m. Im 5m. Rollos de 50 m.
20
25
12 . . .
40 5 s .
50 . . .
63
75 L . ° ]
90 ° . . .
110 . . . .
125 . . . .
- 160 . . R
200 . .
250 L] )
315 L] L]




SANITARIO

-

6.2 ACCESORIOS DE PVC

CODO 45

@b REFERENCIA U/CAJA U/PALET.
32 CHH32/45E 250 18.000
40 CHH40/45E 125 9.000
50 CHH50/45E 75 5.400
75 CMH75/45E 60 1.400
90 CMH90/45E 40 960
110 CMH110/45E 50 800
125 CMH125/45E 36 576
160 CMH 160/45E 18 288
200 CMH200/45E 10 160
250 CMH250/45E 4 64
315 CMH315/45E 1 24

CODO 67

32 CHH32/67EF 250 18.000
40 CHH40/67E 125 9.000
50 CHH50/67EF 80 5.760
75 CMH75/67EF L 2.280
90 CMH90/67E 52 1.248
110 CMH110/67E 48 768

125 CMH125/67EF 33 528

CMH160/67EF

CODO 87°

32 CHH32/87E

40 CHHA40/87E 125 9.000
50 CHH50/87E 60 4.320
75 CMH75/87E 50 1.200
90 CMH90/87E 40 960
110 CMH110/87E 40 640
125 CMH125/87E 30 480
160 CMH160/87E 16 256
200 CMH200/87E 8 128
250 CMH250/87E 3 48

315 CMH315/87E 1 24

INJERTO SIMPLE 45°

32 ISHH32/45E 100 7.200
40 ISHH40/45E 60 4.320
50 ISHH50/45E 35 2.520
75 ISMH75/45E 40 960
90 ISMH90/45E 40 640
110 ISMH110/45E 20 320
125 ISMH 125/45E 16 256
160 ISMH160/45E 7 112

ISMH200/45E



ISHH50/87EF
ISMH75/87E
ISMH90/87E
ISMH110/87E
ISMH 125/

E
SMH200/87EF
ISMH250/87E

INJERTO DOBLE PLANO 45°

110 IDPMH 110/45EF

INJERTO DE CLICK DE SEGURIDAD
110/125-50

110/125-40

INJERTO A TUBO

100/110/125-32 ITUB32E
100/ 110/ 4 ITUE

100/110/125-50 ITUBS0OE

TAPON DE REDUCCION SIMPLE

75/50
75/40
75/32
90/50
90/40
90/32

TRS 110/
TRS110/
TRS125/ :
TRS125/40EF

3.000
3.000

2.400
2.400
400

9.000
9.000
9.000
5.760
5.760














































